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Podrecznik uzytkownika radiotelefonu

Talkabout T42

Informacje na temat bezpieczenstwa produktu
i dziatania fal radiowych dwukierunkowych
radiotelefonoéw przenosnych

Uwaga!

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia nalezy zapozna¢ sie z dotgczonym do
urzadzenia podrecznikiem ,Informacje na temat bezpieczenstwa
produktu i dziatania fal radiowych”, ktéry zawiera instrukcje
gwarantujgce bezpieczne uzytkowanie, uwagi dotyczace energii
o czestotliwosci radiowej oraz instrukcje umozliwiajace sprawdzenie
zgodnosci urzgdzenia z odno$nymi normami i regulacjami prawnymi.

Zestaw podwojny T42

Zawartos¢ opakowania T42

Radiotelefon

Zaczep do paska

Arkusz z naklejkami (16 szt.)
Instrukcja obstugi

Zestaw potrojny T42

Zawartos¢ opakowania T42
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Radiotelefon

Zaczep do paska

Arkusz z naklejkami (8 szt.)
Instrukcja obstugi
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Naklejki do personalizaciji:

Naklejki zostaty dotgczone w celu personalizaciji i tatwiejszej lokalizacji
radiotelefonéw. Puste naklejki nalezy opisywaé za pomoca
niezmywalnego markera.

Tabela czestotliwosci
Kanat CZQ(S“BIOHQ’;IOSC Kanat CZQ(S,\t/ﬁ}i'Q’;’OSC Kanat Cze(s'\tlloﬂg;/osc

1 446,00625 446,08125 13 446,15625
2 446,01875 8  446,09375 14 446,16875
3 446,03125 9  446,10625 15 446,18125
4 446,04375 10 446,11875 16 446,19375
5 446,05625 11 446,13125
6 446,06875 12 446,14375

*Wytgcznie kanaty 1 do 8 sg dostepne domysinie. Kanaty 9 do 16 muszg zosta¢
aktywowane przez uzytkownika przed ich wybraniem. Kanaty 9 do 16 powinny
by¢ uzywane tylko w krajach, gdzie te czestotliwosci sg dozwolone przez wtadze
panstwowe. Kanaty 9 do 16 nie sg dozwolone w Ros;ji.

Przyciski sterujace radiotelefonu

Antena
Przycisk PTT o
[Ge=s Gtosnosé/
Brveisk ’ L : przewijanie
rzycisk menu Dzwigk
zasilanie wezwania/
blokada
Mikrofon Gtosnik
Przycisk S
fatwego &;
parowania

Wyswietlacz radiotelefonu

. Blokada klawiatury

. Latwe parowanie

. Wyciszenie

. Wskaznik skanowania

. Wskaznik poziomu
fadowania baterii

. Transmisja

. Odbior

. Wskaznik kanatu
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Instalowanie baterii

1. Upewnij sie, ze radiotelefon jest wytgczony.

2. Aby usuna¢ pokrywe komory baterii, naci$nij klapke u dotu pokrywy
komory. Usun pokrywe. Zamontuj trzy baterie AAA w komorze
baterii.

3. Zat6z pokrywe komory baterii.

Poziom baterii i alarm niskiego poziomu baterii

Miga, kiedy bateria jest bliska roztadowania; nalezy
> natychmiast wymieni¢ baterie.

Wiaczenie/wytaczanie radia
Naci$nij i przytrzymaj przycisk MENU/[=_, aby wigczy¢/wytaczy¢ radio.

Regulacja gtosnosci
Wyreguluj gto$nos$¢, naciskajac przyciski 7 i —.

Mowienie i stuchanie

Aby komunikacja byta mozliwa, wszystkie radiotelefony w grupie

nalezy ustawi¢ na ten sam kanat.

1. Przysun radiotelefon do ust na odlegto$¢ 2—-3 cm.

2. Naci$nij i przytrzymaj przycisk PTT, aby moéwi¢. Na wyswietlaczu
pojawi sie ikona przesyfania Tx.

3. Zwolnij przycisk PTT. Teraz mozesz odbieraé nadchodzace
potaczenia. W takim przypadku na ekranie pojawi sig ikona odbioru Rx.

Aby uzyska¢ maksymalng czysto$¢ dzwigku, nalezy trzymac

radiotelefon 2 do 3 centymetréw od ust i podczas méwienia unika¢

zakrywania mikrofonu.

Zasieg rozmow

Konstrukcja radiotelefonu pozwala na zmaksymalizowanie wydajnosci
i zwigkszenie zasiegu transmisji. Upewnij sie, ze radiotelefony sg co
najmniej 5 metréw od siebie.

Licznik limitu czasu przycisku Push-to-talk

Aby zapobiec przypadkowym transmisjom i przedtuzy¢ zywotnos$¢
akumulatora, urzadzenie emituje cigglty dzwiek ostrzegawczy
i zatrzymuje transmisje, jesli przycisk PTT jest przycisniety bez
przerwy przez 60 sekund.

Opcje menu
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Tryb dwukierunkowy

Klawisz menu

Kanat [1-8 / *1-16]

Klawisz menu Klawisz menu

Tryb skanowania
Klawisz menu
Tryb nastuchu

Wybieranie kanatu
Radiotelefon wykorzystuje kanat jako czestotliwo$¢ do nadawania.

1. Nacisnij przycisk B8 Menu, az numer kanatu zacznie migac¢.
2. Nacisnij =7 lub =, aby zmieni¢ kanat. Dtugie nacisnigcie przyciskow
umozliwia szybkie przewijanie kanatéw w celu przegladania kodéw.
3. Nacisnij przycisk PTT, aby wyj$¢ z menu, lub przycisk €5 Menu, aby
kontynuowaé wprowadzanie ustawien.
Uwaga: Radiotelefon ma domysinie osiem kanatéow. W krajach, gdzie
16 kanatéw jest dozwolone, mozna aktywowa¢ kanaty 9 do 16
W nastepujgcy sposoéb:
1. Naci$nij przycisk FH Menu, az numer kanatu zacznie migac.

2. Naci$nij i przytrzymaj jednoczesnie przycisk o2 i = przez 3 sekundy, az
rozlegnie sie sygnat dzwigkowy i wys$wietlony zostanie komunikat ,16”.
*Kanaty 9 do 16 nie sg dozwolone w Rosji.

Kod podrzedny

Niniejszy radiotelefon nie posiada funkcji kodu podrzednego. Podczas
uzywania tego radiotelefonu z modelami radiotelefonéw
korzystajgcymi z kodéw podrzednych, upewnij sie, ze kody podrzedne
w tych radiotelefonach zostaty wylgczone. Ustaw kod podrzedny na
warto$¢ zerowa.

Dzwiegki wezwania
Radio jest wyposazone w dzwigk wezwania. Aby wysta¢ dzwiek
wezwania, nacisnij przycisk J/@.

Dzwieki klawiatury

Uzytkownik moze wigczy¢ lub wytgczy¢ dzwigki klawiatury. Dzwigk

klawiatury jest styszalny przy kazdym naci$nigciu przycisku.

1. Wcisniecie i przytrzymanie przycisku = podczas wigczania
radiotelefonu powoduje wytgczenie dzwiekow klawiatury.

2. Aby wigczy¢ dzwieki klawiatury, nalezy wytgczy¢ i ponownie
wigczy¢ radiotelefon bez naciskania przycisku =.

Dzwiek zakonczenia transmisji

Radiotelefon mozna ustawi¢ tak, aby po zakonczeniu transmisji

nadawat unikalny ton. Jest jak powiedzenie ,roger” lub ,odbiér”

i informuje, ze uzytkownik skonczyt mowic.

1. Wcisniecie i przytrzymanie przycisku <= podczas wigczania
radiotelefonu  powoduje  wytgczenie dzwigku zakonczenia
transmisiji.

2. Aby wigczy¢é dzwigk zakonczenia transmisji, nalezy wytgczy¢
i ponownie wigczy¢ radiotelefon bez naciskania przycisku <».

Blokada klawiatury

Aby uniknaé przypadkowej zmiany ustawien radiotelefonu:

1. Naci$nij i przytrzymaj przycisk Key Lock J/8, az zostanie
wys$wietlona ikona wskaznika blokady klawiatury @.

2. W trybie blokady mozna wigczaé i wytgczaé tgcznosé radiowa,
zmienia¢ poziom gtosnosci, odbiera¢ i nadawac, a takze wysta¢
dzwiek wezwania. Wszystkie pozostate funkcje pozostajg
zablokowane.

3. Aby odblokowa¢ radiotelefon, nacisnij przycisk J/@ Key Lock
i przytrzymaj, az wskaznik blokady klawiatury @ zniknie.

Tryb skanowania kanatu

Umozliwia skanowanie aktywnych kanatéw. Po wykryciu aktywnosci
radiotelefon pozostaje na tym kanale przez 2 sekundy. Aby nadawac
na tym kanale, nacisnij przycisk PTT. Kiedy aktywnos$¢ na tym kanale
sie skonczy, radiotelefon bedzie skanowac¢ inne kanaty.

Aby wigczy¢ skanowanie kanatu:

1. MENU/T=1, aby wej$¢ do menu. Przechodz przez kolejne pozycje do
momentu, gdy = zacznie migaé.
2. J/@, aby wigczy¢ skanowanie kanatu.

MENU/ lub PTT, aby wylaczy¢ tryb skanowania.

Tryb nastuchu
Umozliwia stuchanie stabych sygnatéw na biezgcym kanale.
Aby wigczy¢ tryb monitorowania:

1. MENU/L-J, aby wej$¢ do menu. Przechodz przez kolejne pozycje
menu, az ikona Rx zacznie mrugac.

2. Nacis$nij przycisk J/@ dla ciagtego nastuchiwania. lkona Rx nadal miga.
Aby wylgczy¢ tryb monitorowania:

Nacisnij przycisk MENU/L:J, aby powréci¢ do trybu ,normalnego”.
Ikona Rx przestaje migac.

tatwe parowanie

Funkcja ta pozwala grupie uzytkownikéw radiotelefonow

zaprogramowaé wszystkie radiotelefony na ten sam kanat i kod

podrzedny réwnoczesnie. Dowolny radiotelefon w grupie moze by¢
oznaczony jako ,Gtéwny” i przekazaé swoje ustawienia kanatu i kodu
podrzednego do pozostatych radiotelefonéw w grupie w celu
skopiowania (radiotelefony cztonkéw grupy).

Uwaga:

» Gdy gtéwny radiotelefon nie jest wyposazony w funkcje kodu podrzednego,
np. radiotelefon (T42), kod podrzedny wszystkich radiotelefonéw w grupie
nalezy ustawi¢ na 0 (wytgczenie). Po ustawieniu kodu podrzednego na
0 wszystkie transmisje na wybranym kanale bgdg styszalne niezaleznie od
ustawienia kodu podrzednego w radiotelefonie nadajgcym.

. Wybierz jeden radiotelefon i ustaw go jako ,Gtéwny”. Na tym
radiotelefonie zaprogramuj zadane ustawienia opcji Kanat i Kod
podrzedny. Patrz sekcje ,Wybieranie kanatu” i ,Wybieranie kodu
podrzednego” w niniejszym podreczniku uzytkownika. Kod
podrzedny w przypadku radiotelefonu T42 jest ustawiony na
warto$¢ zerowg na state i nie mozna go programowac.

2. Aby skopiowac¢ kanat i kod podrzedny do wszystkich pozostatych
radiotelefonéw cztonkéw grupy, naci$nij i przytrzymaj przycisk < w
radiotelefonach czlonkéw grupy, az do uslyszenia sygnatu
dzwiekowego. Zwolnij przycisk po sygnale i poczekaj na transmisje
z gtéwnego radiotelefonu.

Uwaga:

-

+ Zostanie wys$wietlona migajgca ikona <. Jest to potwierdzenie, ze
radiotelefon jest w trybie prostego parowania i czeka na odbieranie ustawien
kanatu i kodu podrzednego od gtéwnego radiotelefonu. Radiotelefony
wszystkich cztonkdw grupy pozostang w tym trybie przez 3 minuty.

» Wszyscy uzytkownicy w grupie sktadajgcej si¢ z wielu radiotelefonéow
powinni podjg¢ ten krok w tym samym czasie, dzigki czemu wszystkie
radiotelefony bedg zaprogramowane jednoczesnie.

3. Nacis$nij i przytrzymaj przycisk <€ gtéwnego radiotelefonu, az
ustyszysz podwadjny sygnat dzwigkowy.
Uwaga:

* Po wyemitowaniu podwdjnego sygnatu dzwiekowego ustawienia kanatu
i kodu podrzednego radiotelefonu zostang przestane i odebrane przez
pozostate radiotelefony innych cztonkéw grupy.

« Gléwny radiotelefon musi wysta¢ te ustawienia, gdy wszystkie radiotelefony
cztonkéw grupy znajdujg sie¢ w prostym trybie parowania, w przeciwnym
razie sygnat nie zostanie odebrany.

» Uzytkownik gtéwnego radiotelefonu musi pamieta¢, aby nie zwalnia¢
przycisku po pierwszym  (pojedynczym) sygnale  dzwigkowym,
w przeciwnym razie radiotelefon bedzie kolejnym radiotelefonem w grupie.
Jesli tak sig stanie, mozna nacisng¢ przycisk PTT, aby wyjs¢, a nastepnie
wykona¢ ponownie czynnosci opisane w punkcie 3.

« Jesli gtéwny radiotelefon jest ustawiony na kanat od 9 do 16, upewnij sie, ze
wszystkie radiotelefony cztonkéw grupy maja uruchomione kanaty 9 do 16.

* W przypadku, gdy radiotelefon cztonka grupy z o$mioma kanatami jest
parowany w trybie tatwego parowania na kanale 9 lub wyzszym przez
gtéwny radiotelefon, proces ten zakonczy sie niepowodzeniem, co jest
sygnalizowane przez trzy krotkie sygnaly dzwiekowe i wyswietlenie
komunikatu ,rr”.

» Gdy gtéwny radiotelefon nie jest wyposazony w funkcje kodu podrzednego,
kod podrzedny wszystkich radiotelefonéw cztonkéw grupy nalezy ustawic¢
na 0 (wylgczenie). Po ustawieniu kodu podrzednego na 0 wszystkie
transmisje odbierane na kanale zostang przestane do gtosnika, niezaleznie
od kodu podrzgdnego osadzonego w transmisji.

« Niniejszy radiotelefon (T42) nie posiada funkcji kodu podrzednego i nie jest
zgodne z radiotelefonami korzystajgcymi z kodéw podrzednych. Sprawdz,
czy kody podrzedne wszystkich pozostatych radiotelefonéw w grupie sg
wytgczone (kod podrzedny ustawiony na warto$¢ Zero). W przypadku
funkcji tatwego parowania nalezy uzy¢ radiotelefonu T42 jako radiotelefonu
gtéwnego lub poprosi¢ radiotelefon gtéwny o ustawienie kodu podrzednego
na warto$¢ zerowg przed przeprowadzeniem tatwego parowania.

Informacje dotyczace gwarancji

Autoryzowany dealer lub sprzedawca firmy Motorola Solutions
w miejscu zakupu dwukierunkowego radia Motorola Solutions i/lub
oryginalnych akcesoriéw uzna roszczenie gwarancyjne i/lub zapewni
serwis gwarancyjny.

Zwro¢ radiotelefon do dealera lub sprzedawcy, aby skorzysta¢ z serwisu
gwarancyjnego. Nie zwracaj radiotelefonu do firmy Motorola Solutions.

Aby mdc skorzystaé z serwisu gwarancyjnego, nalezy przedstawic¢
paragon lub poréwnywalny zastepczy dowdd opatrzony datg zakupu.
Dwukierunkowy radiotelefon powinien réwniez mie¢ wyraznie
widoczny numer seryjny. Niniejsza gwarancja nie bedzie
obowigzywata, jezeli numery seryjne lub opisujgce rodzaj telefonu
komorkowego zostaty zmienione, usunigte, przeniesione z innego
urzadzenia lub jezeli sg nieczytelne.

Czego nie obejmuje gwarancja

» Usterki lub uszkodzenia wynikajgce z uzywania produktu
w sposob inny niz przewidziany lub nieprzestrzeganie instrukcji
zawartych w tym podreczniku uzytkownika.

* Usterki lub uszkodzenia wynikajace z niewtasciwego uzywania,
wypadku lub zaniedbania.

e Usterki lub uszkodzenia wynikajgce 2z przeprowadzania
niewtasciwych préb, z eksploatacji, konserwacji, regulacji lub
jakichkolwiek przerébek i modyfikacii.

* Zniszczenia lub uszkodzenia anten, chyba ze jest to
spowodowane wadami materialowymi lub niewtasciwym
wykonawstwem.

* Rozmontowanie lub naprawa wyrobu wykonana w sposéb
wplywajacy  negatywnie na  dziatanie  wyrobu lub
uniemozliwiajgcy przeprowadzenie odpowiedniej kontroli oraz
testow w celu zweryfikowania roszczenia z tytutu gwaranciji.

« Usterki lub uszkodzenia wynikajgce z zasiegu.

« Usterki lub uszkodzenia wynikajgce z zawilgocenia, zalania lub
zanieczyszczenia.

« Wszystkie powierzchnie plastikowe i inne czesci zewnetrzne,
ktore zostaly porysowane lub uszkodzone w wyniku zwyklej
eksploatacji wyrobu.

* Wyroby czasowo przekazane do uzywania.

« Okresowa konserwacja i naprawa lub wymiana czesci w zwigzku
z normalnym zuzyciem.

Informacje o prawach autorskich

Produkty firmy Motorola Solutions opisane w tym podreczniku moga
obejmowac autorskie oprogramowanie firmy Motorola Solutions
umieszczone w pamigci pétprzewodnikowej lub na innych no$nikach.
Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zapewnia firmie
Motorola Solutions pewne wylaczne prawa do chronionych prawem
autorskim programoéw, miedzy innymi wytagczne prawo do kopiowania
lub reprodukowania chronionego programu w dowolny sposoéb.
Zgodnie z tym wszelkie chronione prawem autorskim programy firmy
Motorola Solutions zawarte w produktach Motorola opisanych w tym
podreczniku nie mogg by¢ kopiowane ani reprodukowane w jakikolwiek
sposéb bez wyraznej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions.
Ponadto zakup produktéw firmy Motorola Solutions nie moze by¢
uwazany za przekazanie — w sposob bezposredni, dorozumiany, na
podstawie wczesniejszych oswiadczen lub w jakikolwiek inny — licenciji
chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgtoszeniami
patentowymi, nalezgacych do firmy Motorola Solutions. Wyjatek stanowi
zwykla, niewytgczna, wolna od opfat licencja, jaka zgodnie z prawem
jest skutkiem transakcji sprzedazy produktow.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo
M sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i sg uzywane na licencji.
Wszystkie inne znaki towarowe nalezg do odpowiednich wiascicieli.

© 2017 by Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dystrybutor:

Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna "Profkom”
ul. Ratuszowa 7 10-116 Olsztyn

tel/fax: 89 527 22 78
sklep@profkom24.pl
www.profkom24.pl
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